DESCRIPCION

Dispositivo cuadrado de acero
ductil para hormigonar.

Conforme a la clase C-250 de
la norma UNI EN 124. Fuerza
de ensayo 250 KN.

064ENEL - TAPAY MARCO ENEL PARA HORMIGONAR
2309-2310 C250

*imagen referencial
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CARACTERISTICAS

Conlunta tapa y marco

disenado norma DM2309 y
DM2310. Provista de orificios
para su anclaje. Ademas de 2
ranuras para su manipulacion.

ZONA DE INSTALACION

Se recomienda instalar en areas
de transito liviano y
estacionamientos ademas de
veredas y zonas peatonales.

REVESTIMIENTO

Pintura bituminosa, esmalte
con resina fenolica y asfaltos
especiales. Brinda adherencia,
flexibilidad, resistencia a la
intemperie y al contacto con el
agua y humedad. Acabado semi

mate color negro.
MARCADO

Las tapas se identifican con
sello de fabricacion impreso en
el producto y textos requeridos
por normas.
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TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILIMETROS AL
MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO
—
DESCRIPCION PESO KG.
30

O064ENEL - TAPAY MARCO ENEL PARA HORMIGONAR 2309-2310 C250

AVENIDA AMERICO VESPUCIO 1691-C, QUILICURA, CHILE
(+56 2) 2627 1654 / (+56 2) 3252 4963

WWW.IRONTRUST.CL

VENTAS@IRONTRUST.CL / VENTASS5@IRONTRUST.CL / (+56 9) 4212 2401




